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INDATA
Kommentarer
Yttre férhallanden
Vindhastighet % av klimatdata Horisontvinkel grader Formfaktor for vindtryck
n:70.0 n:20.0 -0.60
nv:70.0 no:70.0 nv:20.0 — [ .no:20.0 0.50 -0.50
. . . [ | TAK GOLV
v:70.0 0:70.0 v:20.0¢ 0200 —> 070/ fas L -0.50 —> i
sv:70.0 s0:70.0 sv:20.d 50:20.0
s:70.0 s:20.0
Solreflektion fran mark: 20.00 [%]
Lufttryck: 1013 [hPa]
Markegenskaper varmeledningstal: 2.3 [W/m*K]
Silt, icke dranerad sand ,icke dranerat grus.
Klimatdata
Klimatfil: STOCKHOLM 1981-2010 Laditud: 59.3 grader
Hogsta varde Medelvarde Minsta varde
Utetemperatur 24.9 6.8 -16.5 °C
Vindhastighet 14.0 4.0 0.1 m/s
Solstralning global 861.4 111.0 0.0 W/m?
Relativ fuktighet utomhus 100.0 77.3 19.0 %
Materialkatalog
Materialnamn Varme- Densitet Varme- Kostnad
ledningstal kg/m? kapacitet
W/m,K J/kg,K kr/kg
Reglar s600 0.045 87.000 961.000 0.0
Reglar s600x600 0.042 87.000 961.000 0.0 %
Betong Normal RH 1.700 2300.000 800.000 0.0
Cellplast 36 0.036 25.000 1400.000 0.0
Dranerat grus 1.400 1800.000 1000.000 0.0
Dranisol 60 0.042 55.000 1400.000 0.0
Gipsskiva 0.220 900.000 1100.000 0.0
Isodrén 60 0.042 55.000 1400.000 0.0
KC-Bruk 1.000 1800.000 800.000 oo N
Leca murverk 0.210 650.000 800.000 0.0
Lossprutad ull 0.042 40.000 800.000 0.0
Losull Reglar s1200 0.046 59.000 862.000 0.0
Mineralull 36 0.036 50.000 840.000 0.0
Tra Gran 0.140 500.000 2300.000 0.0
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Materialnamn Varme- Densitet Varme- Kostnad
ledningstal kg/m?® kapacitet
W/m,K Jlkg,K kr/kg
INNE
UTE
Byqqgdelstyper 1-dimensionella Katalog
Byggdelstyp Material Skikt- U-virde  Delta- Otathets- Sol-
Fran utsida tjl. W/im%K U-varde faktor q50 absorp-
till insida m W/m?,K I/s,m? tion %
Vaggtyp 1 Tra Gran 0.020 0.165 0.010 0.50 50.00
Reglar s600x600 0.195
Reglar s600x600 0.045 0.273
Gipsskiva 0.013
Vaggtyp 2 Dranerat grus 0.100 0.247 0.010 0.50 50.00
Isodréan 60 0.100
Leca murverk 0.300 0.500
Sockel KC-Bruk 0.010 0.325 0.010 0.50 70.00
Cellplast 36 0.100
Betong Normal RH 0.100 0.310
“VARMESKIKT* Vattenburen
Betong Normal RH 0.100
Golvtyp 2 Dranerat grus 0.100 0.098 0.010 0.50 70.00
Cellplast 36 0.300
Betong Normal RH 0.100 0.570
Cellplast 36 0.050
“VARMESKIKT* Vattenburen
Tra Gran 0.020
Golvtyp 1 Dranerat grus 0.100 0.098 0.010 0.50 70.00
Cellplast 36 0.300
Betong Normal RH 0.100 0.570
Cellplast 36 0.050
*VARMESKIKT* Vattenburen e |
Tra Gran 0.020
Mellanbjalklag Tra Gran 0.020 0.206 0.010 0.50 70.00
Reglar s600 0.200
Gipsskiva 0.013 0.233
Innervagg Gipsskiva 0.013 0.376 0.020 0.80 70.00
Reglar s600x600 0.100
Gipsskiva 0.013 0.126
Taktyp 1 Tra Gran 0.020 0.104 0.010 0.50 70.00
Léssprutad ull 0.255
Lésull Reglar s1200 0.145 0.433
Gipsskiva 0.013
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Byggdelstyper 2-dimensionella Katalog
Byggdelstyp Psi- Bredd Otathets- Sol-
varde m faktor g50 absorp-
W/m,K I/s,m? tion %
Golvvinkel2 0.375 0.200 0.80 50.00 N
0.550
Fonstersmyg 0.070 0.200 0.00 0.00 N
0.213
Takvinkel 0.095 0.400 0.80 50.00 N
0.614
Ytterhorn1 0.125 0.400 0.80 50.00 N
0.473
Ytterhorn2 0.128 0.200 0.80 50.00 1
0.500
Fonster och dorrar
Byggdelstyp Glas- Soltransmittans U-varde Otathets- Kontroll-
andel Total Direkt Wim?% K faktor 50 funktioner
% g% ST % Ils,m?
Dorrtyp 1 90.000 60.000 50.000 1.000 0.500
Dorrtyp 2 0.000 0.000 0.000 1.000 0.500
Fonstertyp 1 80.000 60.000 50.000 1.000 0.500
Byggnad
Ventilerad volym 533.1 [m?]
Golvarea (ga) 213.3 [m?]
Antal lagenheter 1
Beskrivning Byggdelstyp Orientering Rotation Lutning  Mangd Lagsta Hogsta Angrans- U- Psi- Chi-
[°] [°] Area m? niva ande varde
Langdm m m temp. med mark
Antal st °C och D-U
Vaggtyp 1 SODER 0.0 0.0 17.0 m? 0.0 25 0.175 W/m2K
Vaggtyp 1 NORR 0.0 0.0 20.3 m? 0.0 2.5 0.175 W/m2K
Vaggtyp 1 OSTER 0.0 0.0 16.2 m? 0.0 25 0.175 W/m2K
Vaggtyp 1 VASTER 0.0 0.0 15.4 m? 0.0 25 0.175 W/m2K
Sockel TEMP_U 0.0 0.0 8.00 m? 0.0 0.0 0.335 W/m2K
Fonstertyp 1 SODER 0.0 0.0 7.28 m? 0.0 2.5 1.000 W/m?K
Dérrtyp 1 SODER 0.0 0.0 4.20 m? 0.0 2.5 1.000 W/m*K
Dorrtyp 2 NORR 0.0 0.0 210 m? 0.0 25 1.000 W/m*K
Fonstertyp 1 NORR 0.0 0.0 7.28 m? 0.0 25 1.000 W/m?K
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Beskrivning Byggdelstyp Orientering Rotation Lutning  Mangd Lagsta Hogsta Angrans- U- Psi- Chi-
M| M| Aream?  niva niva ande varde
Langdm m m temp. med mark
Antal st °C och D-U

Dorrtyp 2 VASTER 0.0 0.0 210 m? 0.0 25 1.000 W/m?K
Fonstertyp 1 OSTER 0.0 0.0 1.56 m? 0.0 25 1.000 W/m?K
Vaggtyp 2 KV 0-1m 0.0 0.0 255 m? -2.5 0.0 0.235 W/m2K
Vaggtyp 2 KV 1-2m 0.0 0.0 255 m? -2.5 0.0 0.201 W/m2K
Vaggtyp 2 KV >2m 0.0 0.0 39.7 m? -2.5 -2.5 0.164 W/m2K
Golvtyp 1 PPM 0-1m 0.0 0.0 213 m? 0.0 0.0 0.101 W/m2K
Golvtyp 1 PPM 1-6 m 0.0 0.0 38.9 m? 0.0 0.0 0.088 W/m2K
Golvtyp 2 KG 0-6 m 0.0 0.0 72.2 m? 0.0 0.0 0.088 W/m2K
Taktyp 1 TAK 0.0 0.0 127.8 m? 25 25 0.114 W/m2K
Mellanbjalklag INNER 2 0.0 0.0 75.7 m? 0.0 0.0 0.216 W/m2K
Innervagg INNER 2 0.0 0.0 175.0 m? 0.0 0.0 0.396 W/m2K
Fénstersmyg SODER 0.0 0.0 36.6 m 0.0 2.5 0.070 W/mK
Foénstersmyg NORR 0.0 0.0 304 m 0.0 2.5 0.070 W/mK
Fonstersmyg VASTER 0.0 0.0 6.20 m 0.0 25 0.070 W/mK
Fonstersmyg OSTER 0.0 0.0 5.00 m 0.0 25 0.070 W/mK
Yiterhérn1 SODER 0.0 0.0 250 m 0.0 25 0.125 W/mK
Ytterhérn1 VASTER 0.0 0.0 250 m 0.0 25 0.125 W/mK
Yiterhorn1 NORR 0.0 0.0 250 m 0.0 25 0.125 W/mK
Yiterhorn1 OSTER 0.0 0.0 250 m 0.0 25 0.125 W/mK
Takvinkel TAK 0.0 0.0 246 m 25 2.5 0.095 W/mK
Takvinkel SODER 0.0 0.0 8.00 m 2.5 2.5 0.095 W/mK
Takvinkel NORR 0.0 0.0 8.00 m 25 25 0.095 W/mK
Takvinkel VASTER 0.0 0.0 430 m 25 25 0.095 W/mK
Takvinkel OSTER 0.0 0.0 430 m 2.5 2.5 0.095 W/mK
Ytterh6rn2 KV 0-1m 0.0 0.0 4.00 m -2.5 0.0 0.104 W/mK
Ytterhorn2 KV 1-2m 0.0 0.0 4.00 m -2.5 0.0 0.075 W/mK
Yitterhorn2 KV >2m 0.0 0.0 3.08 m -2.5 0.0 0.053 W/mK
Golvvinkel2 KG 0-6 m 0.0 0.0 174 m -2.5 -2.5 0.074 W/mK
Golvvinkel2 KV >2m 0.0 0.0 174 m -2.5 -2.5 0.074 W/mK

Varmeskikt

Beskrivning Byggdelstyp Orientering  Area Andel

m? effekt %

Sockel TEMP_U 8.0 4
Golvtyp 1 PPM 0-1 m 21.3 10
Golvtyp 1 PPM 1-6 m 38.9 17

Driftdata

Namn Verksamhetsenergi Fastighetsenergi Person- Tappvarmvatten Fukttill- Rumstemperatur

Rumsluft Extern Rumsluft Extern varme  W/m? Wiigh skott Hogsta Lagsta Passiv
Wim? Wiigh Wim? Wim? Wim? Wim? mg/s,m*> °C °C forc °C

Sméhus 22 240 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 1.00 27.00 24.00 0.00
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Drifttider
Driftfall Veckodagar Veckonr Tid
Smahus 22 Mandagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar, Fredagar, Lérdagar, Séndagar Ovrig tid
Ventilationsaggregat
Aggregatnamn Tilluft Franluft Reglerfall Tidsschema
Flakttryck Verkningsgr. Flakttryck Verkningsgr.
Pa % Pa %
Franluft 0.00 0.00 400.00 60.00 Franl Franluft
Vadring 0.00 0.00 0.00 0.00 Vardr Vadring
Ventilationstider
Tidsschema Veckodagar Tilluft Franluft Veckonr Tid
I/s,m? I/s,m?
Vadring Mandagar, Tisdagar,Onsdagar, Torsdagar,Fredagar,Lérdagar,Soéndagar  0.025 0.025 1-53 0-24
Franluft Mandagar, Tisdagar,Onsdagar, Torsdagar,Fredagar,Lérdagar,Séndagar ~ 0.000 0.350 1-53 0-24
Reglerfall
Vardr
Ingen reglerfunktion aktiverad
Franl

Franluft kopplad till FVP

Varmepumpar vattenburen viarme

Namn Andel av totalt vattenflode %
NIBE F750 100.0 %
Ackumulatortank 0.0 m?® Parallellkopplad

Namn: NIBE F750

Varmekalla: Franluftsvarme

Koldmediatyp: R407C

Temperatur forangning: -30.0°C - +40.0°C kondensering: +10.0°C - +84.0°C
Lagsta temperatur kalla sidan: -15.0°C

Hogsta temperatur varma sidan: 58.0°C

Varme till virmesystem och tappvarmvatten(Prioriterat)

Varvtalsregering Lagsta varvtal: 25% Hogsta varvtal: 148% Relativt provningsdata
Provningsstandard EN14511

Avgiven varmeeffekt: 3726.0W

Varmefaktor: 2.6

Franluftsflode: 50.01/s

Temperatur varmebarare: 45.0°C

Eleffekt cirkulationspump: 0.0% av kyleffekt

Eleffekt cirkulationsflakt: 1.3% av kyleffekt

Eleffekt cirkulationspump: 0.2% av varmeeffekt
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Tappvarmvatten
Temperatur kallvatten: 8.0 °C
Temperatur tappvarmvatten: 55.0 °C
Vattenviarmesystem
Reglering av framledningstemperatur mot utomhustemperatur
Framledningstemperatur °C °C
Returtemperatur °C——— 55.0
Andel rumsvarmare anslutna till vattenburen varme: 100.0 % 48.0
El till cirkulationspumpar och flaktar:0.2 % + 0.0 W 41.0
34.0
27.0
20.0
Solceller Utetemperatur °C ~ -20 -12 -4 4 12 20
Verkningsgrad utrustning: 80.0 %
Export av solel till elnatet
Solcellstyper
Solcellstyp: Solcell Exempel % %
Verkningsgrad: 18.0 % 22.1 18.0
Intensitetskoefficient: 0.03 %/W 20.0 17.9
Temperaturkoefficient 1: -0.45 %/K 18.0 17.9
Soleffekt min: 0 W/m? 16.0 17.9
Hogsta temperatur: 200 °C 13.9 178
|\-/f?_95ta ttejmpetr'atur;c -I:jto 'C;O 00 % 119 178
armeabsorptionstaior. S5 % -25 25 50 75 100 0 200 400 600 800 1000
Varmekapacitet: 0.00 J/K Temperatur Soleffekt
Varmeforlustfaktor: 100.00 % P
Solceller Skuggning
Byggnad 2 Vy framifran Vy fran sida Vy uppifran

Solceller Exponering

Beskrivning Paneltyp Orientering

[°1

Solcell Exempel SODER

RESULTAT

Berakningsperiod Dagar: 1 - 365
Berakningsdatum: 2019-02-05 14:57:10

0.00

Rotation Lutning  Area Effekt STC Skuggningstyp
[ [ [m?] [Wp]
0.0 25.0 131 2358 Byggnad 2
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Energibalans per manad
Avgiven energi [kWh] Tillford energi [kWh]
(23) (24) (21) (28) (27) (19) (56+57i) (45) (33) (34) (52)
Period Trans- Luft- Ventila- Spill- Kyla Sol- Ater- Sol- Process-Varme- El- Latent
mission ldckage tion vatten energi vinning cell energi forsorj- forsorj- energi
fonster VP intern  ning ning
Man 1 1789 31 2103 362 0 22 2072 37 381 172 1204 397
Man 2 1664 32 1936 327 0 69 1898 66 343 129 1095 358
Man 3 1817 7 2172 362 0 481 1846 147 337 158 991 397
Man 4 1369 12 1647 350 0 528 1430 158 305 0 573 384
Man 5 1198 2 1512 362 0 628 1194 214 277 0 366 397
Man 6 811 0 1111 350 2 539 757 201 254 0 142 384
Man 7 663 0 998 362 15 534 565 195 264 0 95 397
Man 8 683 1 1029 362 24 532 610 170 279 0 113 397
Man 9 896 3 1286 350 0 476 993 137 295 0 237 384
Man 10 1290 10 1709 362 0 113 1738 84 372 2 664 397
Man 11 1462 23 1841 350 0 25 1899 44 368 22 934 384
Man 12 1758 10 2139 362 0 13 2100 20 381 95 1262 397
Summa 15401 130 19482 4259 42 3960 17102 1473 3856 578 7675 4670
Energibalans
Avgiven energi kWh kWh/m? (ga)  Tillférd energi kWh kWh/m? (ga)
(23) Transmission 15401 72.219 (27) Solenergi genom fonster 3960 18.568
(24) Luftlackage 130 0.608 (19) Atervinning véarmepump 17102 80.198
(21) Ventilation 19482 91.357 (56+57i) Solel 1473 6.908
(28) Spillvatten 4259 19.973 (45) Processenergi rumsluft 3856 18.082
(22) Passiv kyla 42 0.198 (33) Varmeforsorjning 578 2.711
(34) Elférsérining 7675 35.992
(52) Latent energi 4670 21.900
Specifikation av energitillférsel
Energipost kWh kWh/m? (ga)
(33) VARMEFORSORJNING 578 2.711
(2) Varmesystem 578 2.71
(3) Tappvarmvatten -0 -0.000
(47+48) KYLFORSORJNING 42 0.198
(48) Kylning i rumsluft 42 0.198
(48S) Sensibel kylning i rumsluft 42 0.195
(48L) Latent kylning i rumsluft 1 0.003
(34) ELFORSORJNING 7675 35.992
(35) Varmepump 7244 33.969
(13) El Franluftsflakt 393 1.841
(15) El Cirkulationspump varmesystem 39 0.182
(37) KONDENSORVARME 25144 117.909
(5) Kondensorvarme varmesystem 20885 97.937
(6) Kondensorvarme tappvarmvatten 4259 19.973
(55) SOLEL 1832 8.589
(56) Solel till elférsorjning 846 3.966
(60i) Solel till verksamhetsel internt 627 2.942
(60e) Solel till verksamhetsel externt 152 0.712
(58) Solel till export 207 0.969
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Energipost kWh kWh/m? (ga)
(26) PROCESSENERGI 5572 26.130
(40) Verksamhetsenergi rumsluft 3856 18.082
(41) Verksamhetsenergi extern 1716 8.048
(43) VARMESYSTEM 21506 100.849
(44) TAPPVARMVATTEN 4259 19.973

Solel per manad

Period Producerad ftill till till

Solel El-varme Elfor- Fastighets-
sOrjning energi

Man 1 37 0 37 0

Man 2 67 0 65 0

Man 3 181 0 103 0

Man 4 207 0 94 0

Man 5 288 0 110 0

Man 6 263 0 86 0

Man 7 256 0 79 0

Man 8 210 0 68 0

Man 9 169 0 63 0

Man 10 89 0 75 0

Man 11 44 0 44 0

Man 12 20 0 20 0

Summa 1832 0 846 0

Nyckeltal

Inre varmekapacitet 25.89  [Wh/m?°C]

Yttre varmekapacitet 90.81 [Wh/m2°C]

Medeltemperatur uppvarmning 24.00 [°C]

Medelvérde ventilation 0.38 I/s,m?

Medelvarde Processenergi 340 [W/m?3

Medelvarde Personvarme 0.00 [W/m?

Omslutningsarea 492.85 [m?]

U-varde 0.210  [W/m3K]

U-varde * Omslutningsarea 103.32 [WIK]

Luftlackage vid 50 Pa 252.46  [I/s]

Luftlackage vid 50 Pa 0.51 [I/s,m?]

Dim. effekt transmision: 3.22 [kW]

Dim. effekt Ventilation: 3.95 [kW]

Dim. effekt Luftlackage: 0.00 [kW]

Avgiven varmeeffekt 7.16 [kW]

Medel invandigt tryck -7.84  [Pa]

Specifik flakteffekt 0.67  [KW/(m3¥/s)]

Rel. area Omslutning/Golv 2.31

Rel. area (Fonster+Dérrar)/Golv 0.11

Tidskonstant 31.02 [h]

Energikostnader

Varmeforsorjning 197  kr

Elférsorjning 2725  kr

Processenergi 1978  kr

Kylférsorjning 0  kr

Totalkostnad 4899 kr

till till

Verksamhets- Export

energi

0

1
59
81
132
141
143
121
91
11

779

0
0
19
31
46
37
35
21
15
3
0
0
207
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Avgiven energi per vecka

Transmission
Luftlackage
Ventilation
Spillvatten
Kyla

Sol genom fonster
Atervinning varmepump
Solel

Processenergi rumsluft
Elférsérjning

B = = - . Varmeforsorjning

.: S - Latent energi
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Tillférd energi per vecka




