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Kontorshus med garage

Allmdn beskrivning
Kontorsbyggnad i 6 vaningar éver mark och kéllarvaning med garage.

Orientering av byggnad med langfasader mot Oster och vaster. Zonindelning av kontor med 6ster-
och vasterzon. Garage och plan 6 berdknas som separata zoner.

Byggnaden har ett 6ppet trapphus fran plan 1 till 5. Plan 6 ar en separat rumsvolym.
Byggnadsteknik

Stalstomme med utfackningsvaggar.

Stalpelare infillda i fasad.

Betongbjalklag prefabricerad haldacksbjalklag med stalbalkar.

Konstruktion i detalj framgar av ritningar.

Ventilation

Normalfléde i kontorsvaningar under kontorstid 1,3 I/s m2. Natter och helger reduceras flodet till
0,26 I/s m2.

En del av franluften fran kontorsvaningar plan 1-5 tas ut via garaget kontinuerligt flode dagtid 0,9 I/s
m? och 6vrig tid 0,18 |/s,m?2.

Hela kontorsdelen ventileras med ett gemensamt ventilationsaggregat med roterande varmevaxlare.

Verkningsgraden enligt EN308 ar 80 % vid normalfldde.

Varme Kkyla
Solskydd med markiser som styrs via solgivare. Solskydd aktiveras vid solinstralning éver 200 W/m?.
Markiser dras in vid vindhastighet 6ver 5 m/s.

Lagsta rumstemperatur i kontorsvaningar ar 22 °C.

Hogsta rumstemperatur ar dagtid 24 °C och néatter och helger 27 °C.
Lagsta rumstemperatur i garage ar 12 °C.

Byggnaden forsorjs med fjarrvarme.

Byggnaden har egen kylmaskin. Kylfaktor 2 vid +20 ute och 3 vid +10 ute.
Under +10 kyls byggnaden direkt mot utekondensor som frikyla.

Passiv forcering eller sk nattkyla aktiveras nar rumstemperaturen éverstiger 23 °C och
tilluftstemperaturen ligger 5 °C under dvs dr under 18 °C utan kylning. Passiv forcering aktiveras alltsa
1 °C under den rumstemperatur nar kyla aktiveras dagtid.

Vid kylbehov aktiveras VAV-funktion som i férsta hand forcerar ventilationsfléde och darefter kyler
tilluftstemperaturen.

Maximalt forceringsfléde 2 I/s m2.
Tappvarmvatten

Byggnaden innehaller tva schakt med rérledningar tappvarmvatten och varmvattencirkulation.
Rorledningarna ar separat isolerade med isoleringstjocklek som halva rérdiametern.



