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Smahus

Allmdn beskrivning
Enfamiljshus med en bottenvaning och kallare under delar av bottenvaning.

Byggnaden berdknas som en zon.

Byggnadsteknik

Murad kéllarvaning och bottenvaning i traregelkonstruktion.
Mellanvaggar ar gipsvaggar
Konstruktion i detalj framgar av ritningar.

Kallarvaning under del av byggnad komplicerar modellering av kéllarvaggar. For att ta hansyn till att
Killarvaggen som &r orienterad mot mark under resten av byggnaden Ar skyddad av golvet i
bottenvaningen. For att ta hdnsyn till avstandet mellan viaggen och markytan har den getts
orienteringen KV>2 m.

Ventilation
Konstant franluftsfléde 0,35 I/s,m?2.

Vadring simuleras med ett FT fléde 0,025 I/s,m?.

Varme och kyla

Lagsta rumstemperatur ar 22 °C.

Hogsta rumstemperatur kan sattas till 27 °C for att simulera persienner, vadring och andra atgarder
som vidtas for att begransa rumstemperaturen.

Som alternativ kan man lagga in simulering av dessa atgarder under solskyddskatalogen.

Byggnaden ar utrustad med en franluftsvarmepump. Varmepumpen arbetar mot en mindre
arbetstank som ar parallellkopplad mellan varmepump och varmesystem.

Kortaste drifttid har satts till 20 minuter.

Solceller

Solceller producerar solel som anvands inom byggnaden. Det sker inte nagon ackumulering av el i
batterier. Solcellerna skuggas av en annan liknande byggnad 20 m rakt séderut med 1 m hogre
taknock.

Verksamhet

Verksamheten ger ett fukttillskott 1 mg/s,m2. Med luftomsattningen 0,375 I/s m? eller 0,45 g/s m?
hojs fukthalten i rumsluften med 2,2 g/kg. Fukttillskottet har inverkan pa franluftsvarmepumpens
funktion.

Hushallsel 30 kWh/ar varav 70 % anvands sa att varmen tillfors inom klimatskalet. Resterande 30 %
som exempelvis anvands till tvattmaskin eller diskmaskin gar ut i avloppet finns med i berdkningen
och kan férsorjas av solceller.

Lagsta rumstemperatur ar +21 °C men i driftkatalogen har den satts till 22 °C. Temperaturen hojs
med 1 °C for att ta hansyn till reglerforluster i varmesystemet.



